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Kalisz, dnia 27 kwiecień 2009 roku

                                                                                       Wykonawcy biorący udział 
                                                                                        w postępowaniu 


I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na modernizację rozdzielnic odbiorów rezerwowych w segmencie D budynku 

               głównego oraz awaryjnego zasilania Bloku Operacyjnego (znak sprawy 23/10). 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie dot. Zadania nr 2 - Modernizacja awaryjnego zasilania Bloku Operacyjnego:

Proszę o potwierdzenie iż Zamawiający dopuszcza dostawę UPS-a o poniższych parametrach.

DANE SYSTEMU

MOC (kVA)
30
|            40

UPS technologia
ON LINE – podwójna konwersja ECO MODE- “stand by” (opcja)

Nominalna moc wyjściowa przy cos 0 0,8
(kVA)
30
40

Nominalna moc wyjściowa czynna przy cos 01
(kW)
24
32

Sprawność (AC * AC) - tryb ECO Mode
%
>98

Sprawność (AC * AC) - tryb ON LINE
%
>92

Moc tracona przy pełnym obciążeniu
i napięciu znamionowym                                                                                                                             -W
                                                                                 -kcal/h
2080 1788
2780 2390

Dopuszczalna temperatura pracy UPS
(°C)
0^40

Zalecana temperatura pracy baterii
(°C)
0^+25

Dopuszczalna temperatura dla składowania UPS
(°C)
-10^+70

Dopuszczalna temperatura dla składowania baterii
(°C)
-10^+60

Dopuszczalna wilgotność
(bez kondesacji)                                                                                                             
%
<95

Maksymalna wysokość ustawienia                                                
(m)
<1000 n.p.m
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Redukcja mocy przy wysokości >1000m
Zgodne z “IEC62040-3” ., od 1000m do 2000m max. z 1% redukcją dla każdych +100m

Rodzaj chłodzenia
Wymuszone

Zapotrzebowanie na powietrze                                                                       (m3/h)
800          |          900

Poziom głośności (zgodnie z   EN 50091)
<60dB

Standardowy typ baterii kwasowo-ołowiowe                 (ilość cel)
2x180

Stopień ochrony
IP 20

Odporność na zakłócenia
Zgodnie    z “EN 62040-2” (znak CE )

Bezpieczeństwo
IEC EN 62040-1-1

Testy i wykonanie
IEC EN 62040-3

Kolor
RAL 7016

Dostęp obsługi
Od frontu i z góry

Instalacja
10 cm od ściany

Wymiary                                                                                                                                                            (mm)
W=450 D=650 H=1200

Waga                                                                                                                                                                           (kg)
141

Obciążenie statyczne                                                                                                          (kg/m2)
483

Przyłącze kabli wejścia/wyjścia
Od spodu / od przodu

Transport
Na kółkach

Wytrzymałość mechaniczna przy transporcie
Zgodnie z    “IEC62040-3”

Standard projektowania
Zgodnie z “IEC EN 62040” “ISO 9000:2000”,“ISO 14001”

Karta styków bezpotencjałowych
Na życzenie

Interfejsy komunikacyjne
Standardowe: RS232,USB Opcjonalnie: RS 485(z protokołem ModBus)

Praca równoległa(opcjonalnie)
Do 3+1 jednostek(redundancja) Do 4 jednostek(zwiększenie mocy)

Schemat blokowy
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1. Sieć – wejście (osobne podpięcie dla by-passu i prostownika)

2. Prostownik – ładowarka baterii
3. Bateria zewnętrzna
4. Falownik
5. Linia awaryjna (by-pass)
6. Statyczny przełącznik falownika i by-pass’u
7. By-pass zewnętrzny 
PROSTOWNIK

MOC (kVA)
30
40

Konfiguracja wejścia
3 fazy + Neutralny

Nominalne napięcie wejściowe                                       (Vac)
400 (+10% -20%)

Częstotliwość wejściowa                                                ( Hz)
50 - 60 (ustawialne) +/- 5

Wejściowy współczynnik mocy
> 0.99

Dokładność napięcia wyjściowego DC
+/- 1 %

Czas trwania walk-in                                                      (s)
10

Zniekształcenie napięcia wyjściowego DC
1% wartości skutecznej

TH Di - zawartość harmonicznych prądu wejściowego
<3%

Charakterystyka ładowania baterii
IU (DIN 41773)

Kompensacja temperaturowa napięcia ładowania
Na życzenie

Maksymalny prąd ładowania przy nominalnym obciążeniu (A)     
10
8

Typ mostka prostownikowego
IGBT z korekcją współczynnika mocy

Zabezpieczenie wejścia
Bezpieczniki

Nominalny prąd pobierany z sieci przy nominalnym obciążeniu
i ładowaniu baterii
(A)
38
50

Maksymalny prąd pobierany z sieci przy nominalnym obciążeniu
i maksymalnym prądzie ładowania baterii
(A)
58
72

BATERIE

MOC (kVA)
30            |            40

Typ
       Szczelne ołowiowe (bezobsługowe)

Liczba cel
2x180
2x186(dla napięcia wyjściowego 415V)

Konserwujące napięcie przy 25°C                      (Vdc)
2x406
2x418(dla napięcia wyjściowego 415V)

Minimalne napięcie końcowe                               (Vdc)
2 x 310

Nominalny prąd ładowania
C2o

Moc pobierana przez falownik
przy nominalnym obciążeniu                                                                (kW)
25.4
34

Prąd pobierany przez falownik przy nominalnym obciążeniu i minimalnym napięciu DC
36
48

Zabezpieczenie baterii (zewnętrzne do UPS-a)
Bezpieczniki

Test baterii
Uwzględniony w standardzie

==============================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

FALOWNIK

MOC (kVA)
30           |           40

Mostek falownika
IGBT(beztransformatorowy)

Nominalna moc wyjściowa przy Cos <|> 0,8            (kVA)
30
40

Nominalna moc wyjściowa czynna przy Cos <]> 1   (kW)
24
32

Dopuszczalna wartość współczynnika mocy obciążenia
Patrz diagram

Sprawność(DC-AC)                                                                                               (%)
>95

Konfiguracja wyjścia
3 fazy + Neutralny

Nominalne napięcie wyjściowe                             (Vac)
380 - 400 - 415 (nastawialne)

Stabilność napięcia wyjściowego
(%)
-
Statycznie(obciążenie symetryczne)
-
Statycznie(obciążenie niesymetryczne)
-
Dynamicznie (skok obciążenia 0^100%^0)
-
Czas odbudowy
-
IEC 62040-3
+/- 1 wartości skutecznej
+/- 2 wartości skutecznej
+/- 5 wartości skutecznej
<10ms
klasyfikacja 1

Przesunięcie fazowe                                              (°)
-
obciążenie symetryczne
-
100% obciążenie niesymetryczne
+/- 1

Częstotliwość wyjściowa                                                                                (Hz)                                         50 – 60 (nastawialne)

Stabilność częstotliwości wyjściowej
-
generacja własna zegar kwarcowy                    (Hz)
-
przy synchronizacji z siecią                                          (Hz)
-
współczynnik zmiany                                                             (Hz/s)
+/- 0,001
+/- 2 (regulowane)
+/- 1

Nominalny prąd wyjściowy        przy 400Vac
-
Cos 4 0,8                                                            (A)
-
Cos ^ 1                                                               (A)
45 36
60 48

Wytrzymałość na przeciążenia
125% przez 10 min 200% przez   100 ms

Prąd zwarcia                                                                                                                     (A)
72           |           96

Charakterystyka zwarciowa


Elektroniczne zabezpieczenie
zwarciowe, prąd ograniczony do 2 razy    prądu znamionowego. Automatyczne wyłączenie po 5 sec.

Selektywność


W granicach ½ cyklu (Bezpieczniki gl 20% In)

Kształt fali wyjściowej
Sinusoidalna

Zawartość harmonicznych w napięciu wyjściowym
-
Liniowe obciążenie
-
Nieliniowe obciążenie
-
IEC 62040-3
<1%
<5%
w pełni zgodny

 Współczynnik szczytu(obciążenie nieliniowe)                                                                                                      
3:1
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BY PASS - obejście

Automatyczny by – pass statyczny
Elektroniczny przełącznik tyrystorowy

Zabezpieczenie
Bezpieczniki

By-pass
3fazy+Neutralny

Napięcie znamionowe                                          (Vac)
380-400-415 +/-10%

Częstotliwość znamionowa                                                                       (Hz)
50 – 60 (wybieralne)      +/-2

Przełączanie funkcji
Bez przerwowe

Przełączenie Falownik    -> By-Pass statyczny
W przypadku:
-test falownika
-uszkodzenia falownika
-wejściowe napięcie falownika poza
tolerancją. 

-wyjściowe napięcie falownika poza
tolerancją

Powrót By-pass statyczny -> falownik
Automatyczny:
- blok bypassu po 6 komutacjach w

ciągu 2 min. 

-po zresetowaniu na przednim panelu

Wytrzymałość na przeciążenia
-150% ciągle

 -500% przez 1 okres

Ręczny By-Pass
Wewnętrzny bezprzerwowy

Ochrona przed wystąpieniem napięcia zwrotnego Back - Feed
Na życzenie
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PRACA RÓWNOLEGŁA

Automatyczna konfiguracja do pracy równoległej
Do 4 jednostek za pośrednictwem dodatkowej karty

Konfiguracja
Redundacja N+ 1

Typ komunikacji
CAN Bus

Dokładność podziału obciążenia(max nirównowaga)     (%)
10

Maksymalna długość między jednostkami
10 m(więcej na życzenie)

Przeciążalność
Nx200% - ciągłe

Automatyczny BY-PASS
W każdej jednostce

Ręczny BY-PASS
W każdej jednostce (wspólny jako opcja)

ALARMY, KONTROLA i SYGNALIZACJA

PANEL STEROWANIA :
· Diagram synoptyczny wyświetlający: Przepływ mocy, stany wyłączników i alarmy

· Wskaźnik próby baterii

· Wyświetlacz LCD

· Klawiatura do poruszania się po menu

Styki bezpotencjałowe (opcja – przez zakup dodatkowej karty)
-
opcjonalnie dostępne jest 8 styków bezpotencjałowych informujących o stanach pracy UPS’a .
PC(Windows OS)
-
Połączenie bezpośrednie UPS-PC przez RS 232
-    Zdalne połączenie przez modem
· Wszystkie wskazania, alarmy i pomiary

· Sygnalizacja podstawowych problemów

· Historia zdarzeń

Zdalnie:

SNMP adapter(opcja)
· LAN, WAN, Serwer sieciowy i monitoring przez przeglądarkę internetową
· monitoring operacji UPSa i zarządzanie serwerami Interfejs RS 485(opcja)
· protokół ModBus

· monitoring operacji UPSa Zdalny panel

· 4 alarmy. Monitoring statutu pracy UPSa i alarm ogólny.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ oraz załączników i nie wyraża 

                     zgody na ich modyfikację. 
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      Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 5 do SIWZ – „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót”  nastąpiła omyłka pisarska w “Opisie wymagań techniczno-funkcjonalnych” w pozycji MOC ZNAMIONOWA: 

podano   40kVA/32kW                winno być   40kVA/36kW.

        Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu:

Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 04 maj 2010r.
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie  zwrócone bez otwierania .
Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).
Termin otwarcia – godz. 930 dnia 04 maj 2010r.
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