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Kalisz, dnia 31 grudnia 2010 roku
Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu 

I N F O R M A C J A

dot. postępowania na dostawę i uruchomienie unitów chirurgicznych, elektrokardiografu oraz defibrylatora
W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 1
1. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania równoważnego unitu chirurgicznego charakteryzującego się parametrami wyświetlanymi na ekranie urządzenia:

· - wybrana prędkość i moment obrotowy

· - wartość procentowa wskaźnika aktualnej prędkości pracy pompy

· - kierunek wybranych obrotów

· - przełożenie stosowanej końcówki

· - wartość przepływu roztworu chłodzącego

· - rodzaj wybranej rączki

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia o proponowanych parametrach
2. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania równoważnego unitu chirurgicznego z funkcją automatycznej kontroli oraz doboru parametrów w zależności od wyboru końcówki roboczej. Urządzenie posiada programy dedykowane do różnego rodzajów zabiegów z wykorzystaniem różnych końcówek, m.in. motory zwykłe (proste, zagięte), wiertarki kątowe, mucotom, końcówka do drutów Kirchnera. Zaproponowane rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu drutowanie za pomocą specjalnej rękojeści do drutów Kirchnera, dzięki czemu znacznie podniesie komfort pracy oraz skróci czas zabiegu. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o proponowanych parametrach.
3. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania równoważnego unitu chirurgicznego z zakresem pracy 500-40 000 obr/min. Dodatkowo nadmieniamy, że zaoferowane urządzenie posiada możliwość zmiany przełożenia obrotu w zakresie 1:1, 16:1, 32:1, 70:1. Zaoferowane rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu wykonywanie procedur, których nie udałoby się wykonać na zwykłym unicie chirurgicznym.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia o proponowanych parametrach
4. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania równoważnego unitu chirurgicznego regulowanym momentem obrotowym w zakresie l – 10 N-om.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia o proponowanych parametrach
5. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania równoważnego unitu chirurgicznego wyposażonego w pompę o regulowanej wydajności do 100 ml/min.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o proponowanych parametrach.

6. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania równoważnego unitu chirurgicznego o wadze do 4,5 kg.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o proponowanych parametrach.
7. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania kątnicy chirurgicznej z redukcją obrotów 32:l, 
co stanowi parametr wyższy od wymaganego,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o proponowanych parametrach.
8. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający miał na myśli prostnicę chirurgiczną (kątowa) 1:1?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli prostnicę chirurgiczną (kątową) 20 stopni 1:1
dotyczy zadania nr 2

9. Czy zamawiający dopuści elektrokardiograf z pamięcią 100 badań?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
10. Czy zamawiający dopuści EKG bez możliwości podłączenia nośnika PenDrive, ale z możliwością podłączenia przez port RS232 lub USB z komputerem posiadającym specjalne oprogramowanie do zbierania wyników badań, co daje możliwość archiwizacji badań wielu pacjentów na tym komputerze oraz zapisywanie tych badań na nośnikach elektronicznych?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
11. Czy zamawiający dopuści elektrokardiograf o wadze min. 3,2 kg?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
dotyczy zadania nr 3
12. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z 21 poziomami energii defibrylacji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie defibrylatora dwufazowego o poziomach energii jak wyżej.
13. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości nowoczesny defibrylator dwufazowy o 19 poziomach energii? W oferowanym przez nas defibrylatorze zastosowano nowoczesną technologię niskoenergetyczną, dzięki której możliwe jest osiągnięcie wysokiej skuteczności bez przekraczania energii wyładowania 200 J. 19 poziomów energii pozwala na dostateczną elastyczność oraz na optymalizację wyboru energii do aktualnych potrzeb. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie defibrylatora dwufazowego o poziomach energii jak wyżej.

14. Czy Zamawiający dopuści defibrylator o czasie ładowania do maksymalnej energii poniżej 6 sekund? Niespełna sekundowa różnica względem parametru opisanego w specyfikacji technicznej nie ma znaczenia praktycznego (zwłaszcza w zestawieniu z czasem koniecznym na przygotowanie pacjenta).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie defibrylatora o czasie ładowania do maksymalnej energii poniżej 6 sekund
15. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez trybu symulacyjnego, ale za to posiadający system doradczy, umożliwiający wyświetlanie na ekranie podpowiedzi i korekt błędów operatora?

Odpowiedź: TAK
16. Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy o zakresie wzmocnienia sygnału 0,5-3 cm/mV i 5 poziomach wzmocnienia? Częstotliwość odświeżania krzywej na ekranie defibrylatora sprawia, że zapis ekranowy może służyć jedynie do identyfikacji podstawowego przebiegu sygnału EKG. Rozdzielczość ekranu nie pozwala na diagnozowanie oraz interpretację pojedynczych sekwencji zapisu. Do tego celu służy jedynie wydruk EKG. Wymagane skrajne wartości wzmocnienia (0,25 i 4 cm/mV) są bardzo rzadko stosowane do prezentacji rytmu EKG i nie oferują dodatkowej, istotnej informacji klinicznej.

Odpowiedź: TAK

17. Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy z opcją stymulacji przezskórnej NTP o zakresie wartości prądu stymulacji 0-140 mA? Aparat ten opiera się na nowoczesnej technologii impulsu stymulującego, który zapewnia wysoką skuteczność przy niskich prądach przy jednoczesnej redukcji efektów ubocznych (ból, oparzenia, skurcze mięśni). Badania kliniczne przekonują, że wystarczająca do przechwycenia rytmu własnego pacjenta wartość prąd stymulacji zawiera się przeważnie w przedziale 40-80mA (dla impulsu 40ms). Tym samym wciąż istnieje bezpieczny zapas możliwości urządzenia, zakres wysokich prądów 140-180mA w tej technologii nie oferuje żadnej dodatkowej skuteczności.

Odpowiedź: TAK
18. Czy Zamawiający zgodzi się na potwierdzenie wymaganych parametrów technicznych oryginalnymi materiałami wyłącznego dystrybutora? Producent oferowanego przez nas sprzętu opracowuje materiały jedynie w języku angielskim, pozostawiając dystrybutorom przygotowanie lokalnych wersji językowych.

Odpowiedź: TAK, zgodnie z zapisami SIWZ
19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator o zakresie wyboru energii od 2 – 360 J w trybie defibrylacji ręcznej, oraz o zakresie wyboru energii od 150 – 360 J w trybie defibrylacji automatycznej AED?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego defibrylatora.
Jednocześnie informujemy, że Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na: 

Termin złożenia ofert – do godz. 900 dnia 07 stycznia 2011 r.
 
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

 
Miejsce i termin otwarcia ofert
 
Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).
 
Termin otwarcia – godz. 930 dnia 07 stycznia 2011 r.
Z poważaniem:
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